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Après avec collaboré avec des 
designers de renoms, Matali Crasset, 
Jean-Philippe Nuel, Neri&Hu, Sebastian 
Herkner, Rodolphe Parente et bien 
d’autres, le Studio LCDA présente 
une nouvelle interprétation des 
chantiers des années 50-70, marqués 
par le typique style architectural 
issu du mouvement moderne : 
le brutalisme. C’est un retour aux 
sources pour Concrete LCDA qui tire 

son inspiration des architectes brutalistes de renoms tels que Le 
Corbusier ou encore Tadao Ando.

Tel un hommage au caractère “brut” du béton dans l’architecture, 
Concrete LCDA propose de ramener ces codes dans le design 
d’intérieur au travers de sa nouvelle gamme de revêtements muraux 
Panbeton®: l’outil idéal pour habiller simplement son intérieur de 
béton. 

Pour ce faire, le Studio LCDA réinterprète les designs Panbeton® 
Banché 2 mm et 15 mm afin de proposer aux architectes et designers 
des variations et combinaisons originales de “banches” avec 
lesquelles ils pourront pleinement jouer pour l’habillage des murs 
et plafonds.

working side-by-side famous designers such as Matali Crasset, 
Jean-Philippe Nuel, Neri&Hu, Sebastian Herkner, Rodolphe 
Parente, to name but a few, Studio LCDA has unveiled a new look 
to 1950s-1970s architecture, illustrated through the typical modernist 
architectural style that is Brutalism. Concrete LCDA has returned to its 
roots, drawing its inspiration from world-renowned Brutalist architects 
such as Le Corbusier or Tadao Ando.

As a tribute to the raw nature of concrete in design, Concrete LCDA 
has decided to take its defining characteristics and apply them to 
interior design through its new range of Panbeton® concrete fittings: 
the ultimate interior concrete wall cladding solution made easy. 

With this in mind, Studio LCDA has restyled the Panbeton® Scaffolded 
2mm and 15mm designs with an eye to offering architects and 
designers original “scaffolded” variations and combinations, 
presenting them with great opportunities for wall and ceiling cladding.
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Banché 15 mm 
Scaffolded 15 mm

Matali Crasset

Banché 2 mm 
Scaffolded 2 mm

Matali Crasset

Cross

Studio LCDA

Domino

Studio LCDA

Rivet

Studio LCDA
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Bouchardé 
   

Patrick Norguet

Factory 
Victoria Wilmotte

Peigné 
Combed

Rodolphe Parente

BRUTALISME / BRUTALISM

Classique 
Classic

Studio LCDA
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Timber 
   

Jean-Philippe Nuel

Lames Bois Verticales 
Vertical Planks   

Studio LCDA

Toute notre collection sur www.concrete-beton.com
Our entire range on www.concrete-beton.com

Chevrons 
   

Jean-Philippe Nuel

Bois Horizontal 
Shuttered HorizontalWood  

Matali Crasset

Bois Vertical 
Shuttered Vertical Wood  

Matali Crasset

BOIS / WOODCOLLECTION



Chevrons

by Jean-Philippe Nuel



Modern 
   

Ich & Kar

Fragmentation 
   

Matali Crasset

Giòmetry 
   

Ora Ïto

Delicate 

Normal Studio

Slats 

Jean-Marie Massaud

GÉOMÉTRIQUE / GEOMETRICCOLLECTION
Toute notre collection sur www.concrete-beton.com

Our entire range on www.concrete-beton.com
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Fouetté 
Whipped

Rodolphe Parente

Modelé 
Fingerprint

Rodolphe Parente

Mica 
   

Sebastian Herkner

Made in haussmann 
   

Matali Crasset

Harmony 
   

Patrick Norguet

DÉCORATIF / DECORATIVE Toute notre collection sur www.concrete-beton.com
Our entire range on www.concrete-beton.comCOLLECTION



Made in Haussmann

by Matali Crasset



Panbeton® est une technologie exclusive de panneaux ultralégers en béton. Ces 
plaques se travaillent au niveau des murs de manière très effi  cace et rapide. Leur faible 
épaisseur et leur légèreté rendent le transport et la pose accessibles au plus grand 
nombre. C’est l’outil idéal pour habiller son espace de béton.

- Une plaque de grande dimension, légère et facile à découper 
- Une face avant en véritable béton brut
- Un système de collage effi  cace
- Une mise en œuvre rapide avec peu de manutention

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

Dimensions : 2600*900 mm. Disponibles en 3500*900, 2600*1200 et 3500*1200mm 
selon modèles. Merci de nous consulter. 

Épaisseur : de 15 mm à 25 mm

Poids : de 11 Kg à 14 Kg / m2

Exclusion : Extérieur, sol et cabine de douche

Traitement : Fixateur poussière et/ou anti-tache disponible en option (réalisé 
par notre équipe)

Classifi cation au feu :
Euroclass A2-s1d0 (avec support spécifi que : plaque fi bres-gypse) & B-s1, d0  
& USA : ASTM E84 - Classe A / Index fumée: 0  / Index de propagation de fl amme: 0

Panbeton® is a unique technology of ultra-lightweight concrete cladding. The panels 
are quick and easy to install. They are ideal cladding to dress up a space with concrete.

- A light and very large panel that can be cut to size
- A front in genuine raw concrete fi nish
- A simple fi xing system
- Quick installation with very little handling

PRODUCT SPECIFICATIONS

Dimensions: 2600 x 900 mm | 102.36” x 35.43”. 
Some models are available in :

• 3500 x 900, 2600 x 1200 and 3500 x 1200 mm

• 102.36’’ x 47.24’’, 137.80’’ x 35,43’’ & 137.80’’ x 47.24’’ 

Please contact us.

Thickness: from 15 mm to 25 mm | from 0.6” to 1” 

Weight: from 11 Kg to 14 Kg / m2 | from 24.25 Lbs to 30.86 Lbs per sqm

Excluded: Outdoor, fl oor and shower stall

Sealer treatment options : Dust and/or stain protection options available (applied 
by our team)

Fire Classifi cation:  

- Euroclass A2-s1d0 (with specifi c support : gypsum fi ber board) 
- B-s1, d0 
- USA: ASTM E84 - Class A / Smoke index: 0  / Flame spread index :0
- CANADA: CAN UL 102

900 mm | 35.43’’

2
6

0
0

 m
m

 | 
10

2
.3

6
’’

BÉTON fiBrÉ 
fiBrE-rEiNfOrcEd 
cONcrETE

5 mm | 0.20’’
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Slimbeton® : une nouvelle génération de panneau mural en béton allégé de 
seulement 7 mm d’épaisseur en béton fi bré. Slimbeton® se travaille comme un 
panneau de plaquage pour habiller du mobilier, des cuisines ou tout autre support.

- Disponible en trois modèles, Classique, Banché 2 mm et Coff rage.
- Prix attractif
- Rapidité de mise en œuvre 
- Dimension unique

PRODUCT SPECIFICATIONS

Dimensions: 1200 x 800 mm 
| 47.24” x 31.50”

Weight: 12,5 Kg / m2 | 27.56 Lbs per sqm

Exclusion: Outdoor, fl oor and shower stall

Sealer treatment options: Dust and/or 
stain protection options available (Applied 
by our team)

Fire Classifi cation:
- Euroclass A1 & B-s1, d0
- USA: ASTM E84 - Class A / Smoke 
index: 0  / Flame spread index :0

- CANADA: CAN UL 102
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1200 mm | 47.24’’

BÉTON fiBrÉ 
fiBrE-rEiNfOrcEd 
cONcrETE

7 mm | 0.28’’

ÉPAiSSEUr TOTAlE

TOTAl ThickNESS

7 mm | 0.28’’

clASSiqUE

clASSic

Studio LCDA

BANchÉ 2 mm

ScAffOldEd 2mm

Studio LCDA

cOffrAgE

fOrmwOrk

Studio LCDA

Slimbeton®: a new generation of lightweight concrete wall cladding. The 
patent allows us to off er 7 mm (0.28”) thick fi bre-reinforced concrete cladding. 
Slimbeton® can also be fi tted as decorative panels to clad ceilings, doors, 
kitchen units and furniture.

- Available in three designs, Classic, Scaff olded 2mm and Formwork
- Competitive price
- Quick installation
- Available in a single dimension

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

Dimensions : 1200 x 800 mm

Épaisseur : 7 mm

Poids : 12,5 Kg / m2

Exclusion : Extérieur, sol et cabine de 

douche

Traitement : Fixateur poussière et/ou anti-

tache disponible en option (réalisé par 

notre équipe)

Classifi cation au feu :

Euroclass A1 & B-s1, d0



COULEURS / COLORS*

Brut Léger
Light Pitted 

Brut Fort
Heavy Pitted

Brut Moyen
Medium Pitted

205
Marron
Brown

200
Gris Naturel
Natural Grey

217
Gris Moyen
Slate Grey

216
Gris Anthracite
Anthracite Grey

402
Blanc
White

404
Pierre
Stone

269
Luzerne
Luzerne

209
Noir
Black

473
Ouarzazate
Ouarzazate

NUANCIER / COLOR CHART 
&

FINITIONS / FINISHES*

contact@concrete-beton.com 

www.concrete-beton.com

Une société d’Ober Surfaces 
Ober Surfaces brand
www.ober-surfaces.com

SIÈGE SOCIAL 
HEADOFFICE
8 rue Copernic 
49240 Avrillé
FRANCE

ROYAUME-UNI
UNITED KINGDOM
We Work
1 Mark Square
Shoreditch
London EC2M 4EG

ASIE / ASIA
19 /F Chungnam building, 
1 Lockhart road, Wan Chai, 
HONG KONG

ÉTATS-UNIS - CÔTE EST
USA - EST COAST
The Yard – 106 W 32nd

Street, Offi  ce 146
New York, NY 10001, USA

ÉTATS-UNIS - CÔTE OUEST
USA - WEST COAST
The Vault
415 Jackson st,
San Francisco CA 94111, USA

ESPAGNE / SPAIN
Calle Capitán Haya, 38-4°
28020 Madrid
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*Selon modèle / Depending on design




