
MISE EN OEUVRE

Pose murale
L'installation des panneaux s'e�ectue le plus
souvent à l'aide de profils. Il est recommandé de
laisser un espace résiduel entre le dos du panneau 
et le mur pour favoriser la circulation de l'air. 

Panneaux sculptés

RENCONTRE
by Patrick Jouin

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Modèles disponibles : 16
Dimensions des panneaux : 2,50 m x 1,22 m
Epaisseur : 18 mm
Support : MDF (Medium Density Fiber)
Classement au feu : sur demande
Finition : Laque hydro 3 couches

A PROPOS

"RENCONTRE" est une réinterprétation de l’ornement par Patrick Jouin pour Marotte.
La thématique de l’ornement revient sur le devant de la scène avec l’avènement de nouvelles techniques 
d’usinage. Patrick Jouin réinvente les panneaux sculptés Marotte et joue avec toutes les possibilités
o�ertes par la machine.

COULEURS

PROCESS

Types d'usinages

Mur

Panneau

ProfilDOMAINES D'UTILISATION

Hôtellerie
Retail
Tertiaire
Lieux publics
Résidentiel
Etc.

Craie

Terracotta

Gris

Bleu nuit

Poudre

Vert

Taupe

Bois brûlé

une marque Oberflex

Laquage usine en 5 étapes

1 2 3 4 5


